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序

号 标准号 标准名称 被代替标准 批准日期 修订日期 实施日期 

1 
GB 

24163-2009 

站用压缩天然气钢瓶定

期检验与评定 
  2009-06-25   2010-04-01 

2 
GB/T 

24164-2009 

染料产品中多氯苯的测

定 
  2009-06-25   2010-04-01 

3 
GB/T 

24165-2009 

染料产品中多氯联苯的

测定 
  2009-06-25   2010-04-01 

4 
GB/T 

24166-2009 

染料产品中含氯苯酚的

测定 
  2009-06-25   2010-04-01 

5 
GB/T 

24167-2009 

染料产品中氯化甲苯的

测定 
  2009-06-25   2010-04-01 

6 
GB/T 

24168-2009 

纺织染整助剂产品中邻

苯二甲酸酯的测定 
  2009-06-25   2010-04-01 

7 
GB/T 

24169-2009 

氟化工产品和消费品中

全氟辛烷磺酰基化合物

（PFOS）的测定高效液

相色谱-串联质谱法 

  2009-06-25   2010-04-01 

8 
GB 

24284-2009 

大型焰火燃放安全技术

规程 
  2009-07-24   2009-09-01 

9 
GB/T 

24136-2009 

橡胶或塑料涂覆织物耐

液体性能的测定 
  2009-06-15   2010-02-01 

10 
GB/T 

24137-2009 
木塑装饰板   2009-06-15   2010-02-01 

11 
GB/T 

24138-2009 
石油树脂   2009-06-15   2010-02-01 

12 
GB/T 

24139-2009 

PVC 涂覆织物防水布规

范 
  2009-06-15   2010-02-01 

13 
GB/T 

24140-2009 

内燃机空气和真空系统

用橡胶软管和纯胶管规

范 

  2009-06-15   2010-02-01 

14 
GB/T 

24141.1-2009 

内燃机燃油管路用橡胶

软管和纯胶管规范第 1

部分：柴油燃料 

  2009-06-15   2010-02-01 

15 
GB/T 

24141.2-2009 

内燃机燃油管路用橡胶

软管和纯胶管规范第 2

部分：汽油燃料 

  2009-06-15   2010-02-01 

16 
GB/T 

24142-2009 

橡胶涂覆织物变压器用

胶囊和隔膜 
  2009-06-15   2010-02-01 

17 
GB/T 

24143-2009 

橡胶与橡胶制品试验方

法灵敏度的确定 
  2009-06-15   2010-02-01 

http://www.21food.cn/trade/search-PVC-p1.html
http://www.21food.cn/trade/search-%BD%BA%C4%D2-p1.html


18 
GB/T 

24144-2009 

消防软管橡胶和塑料吸

引软管和软管组合件 
  2009-06-15   2010-02-01 

19 
GB/T 

24145-2009 

旋转钻探和减震用橡胶

软管和软管组合件规范 
  2009-06-15   2010-02-01 

20 
GB/T 

24146-2009 

用于油燃烧器的橡胶软

管和软管组合件规范 
  2009-06-15   2010-02-01 

21 
GB/T 

24147-2009 

水性紫外光（UV）固化

树脂水溶性不饱和聚酯

丙烯酸酯树脂 

  2009-06-15   2010-02-01 

22 
GB/T 

24148.1-2009 

塑料不饱和聚酯树脂

（UP-R）第 1 部分：命

名系统 

  2009-06-15   2010-02-01 

23 
GB/T 

24148.2-2009 

塑料不饱和聚酯树脂

（UP-R）第 2 部分：试

样制备和性能测定 

  2009-06-15   2010-02-01 

24 
GB/T 

24148.4-2009 

塑料不饱和聚酯树脂

(UP-R)第 4 部分：粘度的

测定 

  2009-06-15   2010-02-01 

25 
GB/T 

24148.6-2009 

塑 料 不 饱 和 聚 酯 树

脂  (UP-R)第 6 部分：

130℃反应活性测定 

  2009-06-15   2010-02-01 

26 
GB/T 

24149.1-2009 

塑料汽车用聚丙烯（PP）

专用料第 1 部分：保险

杠 

  2009-06-15   2010-02-01 

27 
GB/T 

24150-2009 

塑料阻燃抗冲击聚苯乙

烯专用料 
  2009-06-15   2010-02-01 

28 
GB/T 

24151-2009 

塑料玻璃纤维增强阻燃

聚对苯二甲酸丁二醇酯

专用料 

  2009-06-15   2010-02-01 

29 
GB/T 

24152-2009 
篮排球专业运动鞋   2009-06-15   2010-02-01 

30 
GB/T 

24153-2009 

橡胶及弹性体材料 N-亚

硝基胺的测定 
  2009-06-15   2010-02-01 

31 
GB/T 

24154-2009 
运动营养食品通则   2009-05-19   2009-12-01 

32 
GB 

24155-2009 

电动摩托车和电动轻便

摩托车安全要求 
  2009-06-25   2010-01-01 

33 
GB/T 

24156-2009 

电动摩托车和电动轻便

摩托车动力性能试验方

法 

  2009-06-25   2010-01-01 

34 
GB/T 

24157-2009 

电动摩托车和电动轻便

摩托车能量消耗率和续

驶里程试验方法 

  2009-06-25   2010-01-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%CF%CB%CE%AC-p1.html


35 
GB/T 

24158-2009 

电动摩托车和电动轻便

摩托车通用技术条件 
  2009-06-25   2010-01-01 

36 
GB 

24159-2009 
焊接绝热气瓶   2009-06-25   2010-04-01 

37 
GB 

24160-2009 

车用压缩天然气钢质内

胆环向缠绕气瓶 
  2009-06-25   2010-01-01 

38 
GB 

24161-2009 

呼吸器用复合气瓶定期

检验与评定 
  2009-06-25   2010-01-01 

39 
GB 

24162-2009 

汽车用压缩天然气金属

内胆纤维环缠绕气瓶定

期检验与评定 

  2009-06-25   2010-01-01 

40 
GB/T 

24108-2009 

岩土工程仪器可靠性技

术要求 
  2009-06-12   2009-12-01 

41 
GB/T 

24109-2009 
数控雕铣机   2009-06-12   2009-12-01 

42 
GB/T 

24110-2009 

进出口笔类产品笔帽和

端盖安全要求及测试方

法 

  2009-06-11   2009-12-01 

43 
GB/T 

24111-2009 

工业机械电气设备电快

速瞬变脉冲群抗扰度试

验规范 

  2009-06-11   2009-11-01 

44 
GB/T 

24112-2009 

工业机械电气设备静电

放电抗扰度试验规范 
  2009-06-11   2009-11-01 

45 
GB/T 

24113.1-2009 

机械电气设备塑料机械

计算机控制系统第 1 部

分：通用技术条件 

  2009-06-11   2009-11-01 

46 
GB/T 

24114.1-2009 

机械电气设备刺绣机数

字控制系统第 1 部分：

通用技术条件 

  2009-06-11   2009-11-01 

47 
GB/T 

24115-2009 

纺织品干洗后四氯乙烯

残留量的测定 
  2009-06-15   2010-02-01 

48 
GB/T 

24116-2009 
针织用筒子染色纱线   2009-06-15   2010-02-01 

49 
GB/T 

24117-2009 
针织物疵点的描述术语   2009-06-15   2010-02-01 

50 
GB/T 

24118-2009 

纺织品线迹型式分类和

术语 
  2009-06-15   2010-02-01 

51 
GB/T 

24119-2009 

机织过滤布透水性的测

定 
  2009-06-15   2010-02-01 

52 
GB/T 

24120-2009 

纺织品抗乙醇水溶液性

能的测定 
  2009-06-15   2010-02-01 

53 
GB/T 

24121-2009 

纺织制品断针类残留物

的检测方法 
  2009-06-15   2010-02-01 



54 
GB/T 

24122-2009 
耐电晕漆包线用漆   2009-06-10   2009-12-01 

55 
GB/T 

24123-2009 
电容器用金属化薄膜   2009-06-10   2009-12-01 

56 
GB/T 

24124-2009 

C850 系列酚醛棉布层压

板 
  2009-06-10   2009-12-01 

57 
GB/T 

24125-2009 

不锈钢纤维与棉涤混纺

本色纱线 
  2009-06-15   2010-01-01 

58 
GB/T 

24126-2009 

橡胶和塑料软管及软管

组合件采购者、组装者、

安装者和操作者使用指

南 

  2009-06-15   2010-02-01 

59 
GB/T 

24127-2009 
塑料抗藻性能试验方法   2009-06-15   2010-02-01 

60 
GB/T 

24128-2009 
塑料防霉性能试验方法   2009-06-15   2010-02-01 

61 
GB/T 

24129-2009 

胶鞋、运动鞋外底不留

痕试验方法 
  2009-06-15   2010-02-01 

62 
GB/T 

24130-2009 
柔性包装胶乳取样   2009-06-15   2010-02-01 

63 
GB/T 

24131-2009 

生橡胶挥发分含量的测

定 
  2009-06-15   2010-02-01 

64 
GB/T 

24132.1-2009 

室内装饰用塑料涂覆织

物第 1 部分：PVC 涂覆

针织物规范 

  2009-06-15   2010-02-01 

65 
GB/T 

24132.2-2009 

室内装饰用塑料涂覆织

物第 2 部分：聚氯乙烯

涂覆编织织物规范 

  2009-06-15   2010-02-01 

66 
GB/T 

24132.3-2009 

室内装饰用塑料涂覆织

物第 3 部分：聚氨酯涂

覆编织织物规范 

  2009-06-15   2010-02-01 

67 
GB/T 

24106-2009 

岩土工程仪器术语及符

号 
  2009-06-12   2009-12-01 

68 
GB/T 

24107.1-2009 

土工试验仪器三轴仪第

1 部分：应变控制式三轴

仪 

  2009-06-12   2009-12-01 

69 
GB/T 

24133-2009 

橡胶或塑料涂覆织物调

节和试验的标准环境 
  2009-06-15   2010-02-01 

70 
GB/T 

24134-2009 

橡胶和塑料软管静态条

件下耐臭氧性能的评价 
  2009-06-15   2010-02-01 

71 
GB/T 

24135-2009 

橡胶或塑料涂覆织物加

速老化试验 
  2009-06-15   2010-02-01 

72 GB/T 液体染料氯离子含量的   2009-06-02   2010-02-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%B2%BB%D0%E2%B8%D6-p1.html


23978-2009 测定离子色谱法 

73 
GB/T 

23979.1-2009 

荧光增白剂增白强度和

色光的测定棉织物染色

法 

  2009-06-02   2010-02-01 

74 
GB/T 

23979.2-2009 

荧光增白剂增白强度和

色光的测定纸张染色法 
  2009-06-02   2010-02-01 

75 
GB/T 

23980-2009 
直接染料拔染性的测定   2009-06-02   2010-02-01 

76 
GB/T 

23981-2009 

白色和浅色漆对比率的

测定 
  2009-06-02   2010-02-01 

77 
GB/T 

23982-2009 

木器涂料抗粘连性测定

法 
  2009-06-02   2010-02-01 

78 
GB/T 

23983-2009 

木器涂料耐黄变性测定

法 
  2009-06-02   2010-02-01 

79 
GB/T 

23984-2009 

色漆和清漆低 VOC 乳胶

漆中挥发性有机化合物

(罐内 VOC)含量的测定 

  2009-06-02   2010-02-01 

80 
GB/T 

23985-2009 

色漆和清漆挥发性有机

化合物 (VOC)含量的测

定差值法 

  2009-06-02   2010-02-01 

81 
GB/T 

23986-2009 

色漆和清漆挥发性有机

化合物 (VOC)含量的测

定气相色谱法 

  2009-06-02   2010-02-01 

82 
GB/T 

23987-2009 

色漆和清漆涂层的人工

气候老化曝露曝露于荧

光紫外线和水 

  2009-06-02   2010-02-01 

83 
GB/T 

23988-2009 
涂料耐磨性测定落砂法   2009-06-02   2010-02-01 

84 
GB/T 

23989-2009 

涂料耐溶剂擦拭性测定

法 
  2009-06-02   2010-02-01 

85 
GB/T 

23990-2009 

涂料中苯、甲苯、乙苯

和二甲苯含量的测定气

相色谱法 

  2009-06-02   2010-02-01 

86 
GB/T 

23991-2009 

涂料中可溶性有害元素

含量的测定 
  2009-06-02   2010-02-01 

87 
GB/T 

23992-2009 

涂料中氯代烃含量的测

定气相色谱法 
  2009-06-02   2010-02-01 

88 
GB/T 

23993-2009 

水性涂料中甲醛含量的

测定乙酰丙酮分光光度

法 

  2009-06-02   2010-02-01 

89 
GB/T 

23994-2009 

与人体接触的消费产品

用涂料中特定有害元素

限量 

  2009-06-02   2010-02-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%D4%F6%B0%D7%BC%C1-p1.html


90 
GB/T 

23995-2009 

室内装饰装修用溶剂型

醇酸木器涂料 
  2009-06-02   2010-02-01 

91 
GB/T 

23996-2009 

室内装饰装修用溶剂型

金属板涂料 
  2009-06-02   2010-02-01 

92 
GB/T 

23997-2009 

室内装饰装修用溶剂型

聚氨酯木器涂料 
  2009-06-02   2010-02-01 

93 
GB/T 

23998-2009 

室内装饰装修用溶剂型

硝基木器涂料 
  2009-06-02   2010-02-01 

94 
GB/T 

23999-2009 

室内装饰装修用水性木

器涂料 
  2009-06-02   2010-02-01 

95 
GB/T 

24100-2009 
X、γ 辐射屏蔽涂料   2009-06-02   2010-02-01 

96 
GB/T 

24101-2009 

染料产品中 4-氨基偶氮

苯的限量及测定 
  2009-06-02   2010-02-01 

97 
GB/T 

24102-2009 

染料及染料中间体产品

检验规则 
  2009-06-02   2010-02-01 

98 
GB/T 

24103-2009 

染料中间体产品标志、

标签、包装、运输、贮

存通则 

  2009-06-02   2010-02-01 

99 
GB/T 

24104-2009 

岩土工程仪器型号命名

方法 
  2009-06-12   2009-12-01 

100 
GB/T 

23976.2-2009 

染料上染速率曲线的测

定色深值测定法 
  2009-06-02   2010-02-01 

101 
GB/T 

23977-2009 

染料含盐量的测定电导

率法 
  2009-06-02   2010-02-01 

102 
GB/T 

24105-2009 

岩土工程仪器基本环境

试验条件及方法 
  2009-06-12   2009-12-01 

103 
GB/T 

23944-2009 

无机化工产品中铝测定

的通用方法铬天青 S 分

光光度法 

  2009-06-02   2010-02-01 

104 
GB/T 

23945-2009 

无机化工产品中氯化物

含量测定的通用方法目

视比浊法 

  2009-06-02   2010-02-01 

105 
GB/T 

23946-2009 

无机化工产品中铅含量

测定通用方法原子吸收

光谱法 

  2009-06-02   2010-02-01 

106 
GB/T 

23947.1-2009 

无机化工产品中砷测定

的通用方法第 1 部分：

二乙基二硫代氨基甲酸

银光度法 

  2009-06-02   2010-02-01 

107 
GB/T 

23947.2-2009 

无机化工产品中砷测定

的通用方法第 2 部分：

砷斑法 

  2009-06-02   2010-02-01 



108 
GB/T 

23948-2009 

无机化工产品中水不溶

物测定通用方法 
  2009-06-02   2010-02-01 

109 
GB/T 

23949-2009 

无机化工产品中蒸发残

渣测定通用方法 
  2009-06-02   2010-02-01 

110 
GB/T 

23950-2009 

无机化工产品中重金属

测定通用方法 
  2009-06-02   2010-02-01 

111 
GB/T 

23951-2009 

无机化工产品中灼烧残

渣测定通用方法 
  2009-06-02   2010-02-01 

112 
GB/T 

23952-2009 

无机化工产品中总氮含

量测定的通用方法蒸馏-

酸碱滴定法 

  2009-06-02   2010-02-01 

113 
GB/T 

23953-2009 
工业用二甲基二氯硅烷   2009-06-02   2010-02-01 

114 
GB/T 

23954-2009 

反渗透系统膜元件清洗

技术规范 
  2009-06-02   2010-02-01 

115 
GB/T 

23955-2009 
化学品命名通则   2009-06-02   2010-02-01 

116 
GB/T 

23956-2009 

化工产品使用说明书编

写规定 
  2009-06-02   2010-02-01 

117 
GB/T 

23957-2009 
牙膏工业用轻质碳酸钙   2009-06-02   2010-02-01 

118 
GB/T 

23958-2009 
工业用亚氨基二乙腈   2009-06-02   2010-02-01 

119 
GB/T 

23959-2009 
工业用对苯二酚   2009-06-02   2010-02-01 

120 
GB/T 

23960-2009 
工业用邻苯二酚   2009-06-02   2010-02-01 

121 
GB/T 

23961-2009 

低碳脂肪胺含量的测定

气相色谱法 
  2009-06-02   2010-02-01 

122 
GB/T 

23962-2009 
工业用一乙胺   2009-06-02   2010-02-01 

123 
GB/T 

23963-2009 
工业用二乙胺   2009-06-02   2010-02-01 

124 
GB/T 

23964-2009 
工业用三乙胺   2009-06-02   2010-02-01 

125 
GB/T 

23965-2009 
工业用一异丙胺   2009-06-02   2010-02-01 

126 
GB/T 

23966-2009 
工业用二异丙胺   2009-06-02   2010-02-01 

127 
GB/T 

23967-2009 
工业用偏苯三酸酐   2009-06-02   2010-02-01 

128 
GB/T 

23968-2009 
肉松 

  2009-06-12   2009-12-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%B7%B4%C9%F8%CD%B8-p1.html
http://www.21food.cn/trade/search-%CC%BC%CB%E1%B8%C6-p1.html
http://www.21food.cn/trade/search-%C8%E2%CB%C9-p1.html


129 
GB/T 

23969-2009 
肉干   2009-06-12   2009-12-01 

130 
GB/T 

23970-2009 
卤蛋   2009-06-12   2009-12-01 

131 
GB 

23971-2009 
有机热载体   2009-06-12   2010-01-01 

132 
GB/T 

23972-2009 

纺织染整助剂中烷基苯

酚及烷基苯酚聚氧乙烯

醚的测定高效液相色谱

/质谱法 

  2009-06-02   2010-02-01 

133 
GB/T 

23973-2009 
染料产品中甲醛的测定   2009-06-02   2010-02-01 

134 
GB/T 

23974-2009 

染料产品中邻苯基苯酚

的测定 
  2009-06-02   2010-02-01 

135 
GB/T 

23975-2009 

染料及颜料产品中四氯

苯酐的测定 
  2009-06-02   2010-02-01 

136 
GB/T 

23976.1-2009 

染料上染速率曲线的测

定上色率测定法 
  2009-06-02   2010-02-01 

137 
GB/T 

16578.2-2009 

塑料薄膜和薄片耐撕裂

性能的测定第 2 部分：

埃莱门多夫（Elmendor）

法 

GB/T 11999-1989 1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

138 
GB 

17259-2009 

机动车用液化石油气钢

瓶 
GB 17259-1998 1998-03-20 2009-06-25 2010-04-01 

139 
GB 

17268-2009 

工业用非重复充装焊接

钢瓶 
GB 17268-1998 1998-03-20 2009-06-25 2010-04-01 

140 
GB 

17342-2009 
眼科仪器验光镜片 GB 17342-1998 1998-05-05 2009-06-12 2010-07-01 

141 
GB 

17878-2009 

工业用非重复充装焊接

钢瓶用瓶阀 
GB 17878-1999 1999-10-10 2009-06-25 2010-04-01 

142 
GB 

17926-2009 
车用压缩天然气瓶阀 GB 17926-1999 1999-12-17 2009-06-25 2010-04-01 

143 
GB/T 

18446-2009 

色漆和清漆用漆基异氰

酸酯树脂中二异氰酸酯

单体的测定 

GB/T 18446-2001 2001-09-06 2009-06-02 2010-02-01 

144 
GB/T 

18759.3-2009 

机械电气设备开放式数

控系统第 3 部分：总线

接口与通信协议 

  2009-06-11   2009-11-01 

145 
GB/T 

18948-2009 

内燃机冷却系统用橡胶

软管和纯胶管规范 
GB/T 18948-2003 2003-01-10 2009-06-15 2010-02-01 

146 
GB 

19147-2009 
车用柴油 GB/T 19147-2003 2003-05-23 2009-06-12 2010-01-01 

147 GB 公路运输危险货物包装GB 2003-08-13 2009-06-21 2010-05-01 



19269-2009 检验安全规范 19269.1-2003,GB 

19269.2-2003,GB 

19269.3-2003 

148 
GB 

19270-2009 

水路运输危险货物包装

检验安全规范 

GB 

19270.1-2003,GB 

19270.2-2003,GB 

19270.3-2003 

2003-08-13 2009-06-21 2010-05-01 

149 
GB 

19359-2009 

铁路运输危险货物包装

检验安全规范 

GB 

19359.1-2003,GB 

19359.2-2003,GB 

19359.3-2003 

2003-11-05 2009-06-21 2010-05-01 

150 
GB 

19432-2009 

危险货物大包装检验安

全规范 

GB 

19432.1-2004,GB 

19432.2-2004,GB 

19432.3-2004 

2004-01-16 2009-06-21 2010-05-01 

151 
GB 

19433-2009 

空运危险货物包装检验

安全规范 

GB 

19433.1-2004,GB 

19433.2-2004,GB 

19433.3-2004 

2004-01-16 2009-06-21 2010-05-01 

152 
GB 

19434-2009 

危险货物中型散装容器

检验安全规范 

GB 

19434.1-2004,GB 

19434.2-2004 

2004-01-16 2009-06-21 2010-05-01 

153 
GB 

19453-2009 

危险货物电石包装检验

安全规范 

GB 

19453.1-2004,GB 

19453.2-2004 

2004-03-04 2009-06-21 2010-05-01 

154 
GB 

19454-2009 

危险货物便携式罐体检

验安全规范 

GB 

19454.1-2004,GB 

19454.2-2004,GB 

19454.3-2004 

2004-03-04 2009-06-21 2010-05-01 

155 
GB 

19457-2009 

危险货物涂料包装检验

安全规范 

GB 

19457.1-2004,GB 

19457.2-2004 

2004-03-04 2009-06-21 2010-05-01 

156 
GB/T 

19466.6-2009 

塑料差示扫描量热法

（DSC）第 6 部分：氧化

诱导时间(等温 OIT)和氧

化诱导温度（动态 OIT）

的测定 

  2009-06-15   2010-02-01 

157 
GB/T 

21782.13-2009 

粉末涂料第 13 部分：激

光衍射法分析粒度 
  2009-06-02   2010-02-01 

158 
GB/T 

23710-2009 

饲料中甜菜碱的测定离

子色谱法 
  2009-06-12   2009-12-01 

159 
GB 

23936-2009 
工业氟硅酸钠   2009-06-02   2010-02-01 

160 GB 工业硫氢化钠   2009-06-02   2010-02-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%CC%F0%B2%CB-p1.html


23937-2009 

161 
GB/T 

23938-2009 
高纯二氧化碳   2009-06-02   2010-02-01 

162 
GB/T 

23939-2009 
工业过硫酸铵   2009-06-02   2010-02-01 

163 
GB/T 

23940-2009 

工业过硫酸盐产品的分

析方法 
  2009-06-02   2010-02-01 

164 
GB/T 

23941-2009 
工业氯化钙分析方法   2009-06-02   2010-02-01 

165 
GB/T 

23942-2009 

化学试剂电感耦合等离

子体原子发射光谱法通

则 

  2009-06-02   2010-02-01 

166 
GB/T 

23943-2009 

无机化工产品中六价铬

含量测定的通用方法二

苯碳酰二肼分光光度法 

  2009-06-02   2010-02-01 

167 
GB 

10500-2009 
工业硫化钠 GB/T 10500-2000 1989-03-22 2009-06-02 2010-02-01 

168 
GB/T 

10629-2009 

纺织品用于化学试验的

实验室样品和试样的准

备 

GB/T 10629-1989 1989-03-22 2009-06-15 2010-01-01 

169 
GB 

10879-2009 
溶解乙炔气瓶阀 GB 10879-1989 1989-03-31 2009-06-25 2010-04-01 

170 
GB/T 

11185-2009 

色漆和清漆弯曲试验(锥

形轴) 
GB/T 11185-1989 1989-03-31 2009-06-02 2010-02-01 

171 
GB/T 

12006.1-2009 

塑料聚酰胺第 1 部分：

黏数测定 

GB/T 

12006.1-1989 
1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

172 
GB/T 

12006.2-2009 

塑料聚酰胺第 2 部分：

含水量测定 

GB/T 

12006.2-1989 
1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

173 
GB/T 

12008.1-2009 

塑料聚醚多元醇第 1 部

分：命名系统 

GB/T 

12008.1-1989 
1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

174 
GB/T 

12008.3-2009 

塑料聚醚多元醇第 3 部

分：羟值的测定 

GB/T 

12008.3-1989 
1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

175 
GB/T 

12008.4-2009 

塑料聚醚多元醇第 4 部

分：钠和钾的测定 

GB/T 

12008.4-1989 
1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

176 
GB/T 

12009.3-2009 

塑料多亚甲基多苯基异

氰酸酯第 3 部分：黏度

的测定 

GB/T 

12009.3-1989 
1989-12-25 2009-06-15 2010-02-01 

177 
GB/T 

12104-2009 
淀粉术语 GB/T 12104-1989 1989-12-29 2009-06-12 2009-12-01 

178 
GB 

12463-2009 

危险货物运输包装通用

技术条件 
GB 12463-1990 1990-09-07 2009-06-21 2010-05-01 

179 
GB 

13076-2009 

溶解乙炔气瓶定期检验

与评定 

GB 

13076-1991,GB/T 
1991-07-12 2009-06-25 2010-04-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%B5%ED%B7%DB-p1.html


13003-1991 

180 
GB/T 

13542.1-2009 

电气绝缘用薄膜第 1 部

分：定义和一般要求 
GB/T 13542-1992 1992-07-03 2009-06-10 2009-12-01 

181 
GB/T 

13542.2-2009 

电气绝缘用薄膜第 2 部

分：试验方法 
GB/T 13541-1992 1992-07-03 2009-06-10 2009-12-01 

182 
GB/T 

13542.4-2009 

电气绝缘用薄膜第 4 部

分：聚酯薄膜 
GB 12802.2-2004 1992-12-19 2009-06-10 2009-12-01 

183 
GB 

13591-2009 
溶解乙炔气瓶充装规定 GB 13591-1992 1992-08-05 2009-06-25 2010-04-01 

184 
GB 

13690-2009 

化学品分类和危险性公

示通则 
GB 13690-1992 1992-09-28 2009-06-21 2010-05-01 

185 
GB 

14193-2009 
液化气体气瓶充装规定 GB 14193-1993 1993-03-02 2009-06-25 2010-04-01 

186 
GB/T 

14575-2009 

纺织品色牢度试验综合

色牢度 
GB/T 14575-1993 1993-08-29 2009-06-15 2010-02-01 

187 
GB/T 

14838-2009 

橡胶与橡胶制品试验方

法标准精密度的确定 
GB/T 14838-1993 1993-12-30 2009-06-15 2010-02-01 

188 
GB/T 

14905-2009 

橡胶和塑料软管各层间

粘合强度的测定 
GB/T 14905-1994 1994-01-02 2009-06-15 2010-02-01 

189 
GB/T 

15022.1-2009 

电气绝缘用树脂基活性

复合物第 1 部分：定义

及一般要求 

GB/T 15022-1994 1994-04-12 2009-06-10 2009-12-01 

190 
GB/T 

15022.4-2009 

电气绝缘用树脂基活性

复合物第 4 部分：不饱

和聚酯为基的浸渍树脂 

  2009-06-10   2009-12-01 

191 
GB 

15258-2009 

化学品安全标签编写规

定 
GB 15258-1999 1994-10-19 2009-06-21 2010-05-01 

192 
GB 

15382-2009 
气瓶阀通用技术要求 

GB 

10877-1989,GB 

13438-1992,GB 

13439-1992,GB 

15382-1994,GB 

17877-1999 

1994-12-26 2009-06-25 2010-04-01 

193 
GB/T 

15596-2009 

塑料在玻璃下日光、自

然气候或实验室光源暴

露后颜色和性能变化的

测定 

GB/T 15596-1995 1995-06-12 2009-06-15 2010-02-01 

194 
GB/T 

15597.1-2009 

塑料聚甲基丙烯酸甲酯

（PMMA）模塑和挤塑材

料第 1 部分：命名系统

和分类基础 

部分代替 :GB/T 

15597-1995 
1995-06-12 2009-06-15 2010-02-01 

195 
GB/T 

15908-2009 

塑料软管及软管组合件

液压用织物增强型规范 
GB/T 15908-1995 1995-12-20 2009-06-15 2010-02-01 



196 
GB/T 

2910.9-2009 

纺织品定量化学分析第

9 部分：醋酯纤维与三醋

酯纤维混合物（苯甲醇

法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

197 
GB/T 

2942-2009 

硫化橡胶与纤维帘线静

态粘合强度的测定 H 抽

出法 

GB/T 2942-1991 1982-03-12 2009-06-15 2010-02-01 

198 
GB/T 

4146.1-2009 

纺织品化学纤维第 1 部

分：属名 

部分代替 :GB/T 

4146-1984 
1984-02-22 2009-06-15 2010-01-01 

199 
GB/T 

4617-2009 

塑料酚醛模塑制品丙酮

可溶物的测定 
GB/T 4617-1984 1984-07-30 2009-06-15 2010-02-01 

200 
GB/T 

4935.2-2009 

土工试验仪器固结仪第

2 部分：气压式固结仪 
  2009-06-12   2009-12-01 

201 
GB/T 

5019.10-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 10 部分：耐火安全电

缆用云母带 

  2009-06-10   2009-12-01 

202 
GB/T 

5019.1-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 1 部分：定义和一般

要求 

GB/T 5020-2002 1985-03-27 2009-06-10 2009-12-01 

203 
GB/T 

5019.11-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 11 部分：塑型云母板 
  2009-06-10   2009-12-01 

204 
GB/T 

5019.2-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 2 部分：试验方法 
GB/T 5019-2002 1985-03-27 2009-06-10 2009-12-01 

205 
GB/T 

5019.3-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 3 部分：换向器隔板

和材料 

GB/T 5021-2002 1985-03-27 2009-06-10 2009-12-01 

206 
GB/T 

5019.4-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 4 部分：云母纸 
GB/T 10216-1998 1988-12-22 2009-06-10 2009-12-01 

207 
GB/T 

5019.7-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 7 部分：真空压力浸

渍（VPI）用玻璃布及薄

膜补强环氧树脂粘合云

母带 

  2009-06-10   2009-12-01 

208 
GB/T 

5019.8-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 8 部分：玻璃布补强 B

阶环氧树脂粘合云母带 

  2009-06-10   2009-12-01 

209 
GB/T 

5019.9-2009 

以云母为基的绝缘材料

第 9 部分：单根导线包

绕用环氧树脂粘合聚酯

薄膜云母带 

  2009-06-10   2009-12-01 

210 
GB/T 

5132.1-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质圆形层压管和棒第

1 部分：一般要求 

GB/T 1305-1985 1977-02-10 2009-06-10 2009-12-01 

211 GB/T 电气用热固性树脂工业GB/T 1985-04-29 2009-06-10 2009-12-01 



5132.2-2009 硬质圆形层压管和棒第

2 部分：试验方法 

5132-1985,GB/T 

5134-1985 

212 
GB/T 

5132.5-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质圆形层压管和棒第

5 部分：圆形层压模制棒 

GB/T 5133-1985 1985-04-29 2009-06-10 2009-12-01 

213 
GB/T 

5275.10-2009 

气体分析动态体积法制

备校准用混合气体第 10

部分：渗透法 

GB/T 5275-2005 1985-08-01 2009-06-02 2010-02-01 

214 
GB/T 

6693-2009 
染料粉尘飞扬性的测定 GB/T 6693-1997 1986-08-13 2009-06-02 2010-02-01 

215 
GB/T 

8683-2009 

纺织品机织物一般术语

和基本组织的定义 
GB/T 8683-1988 1988-02-13 2009-06-15 2010-02-01 

216 
GB/T 

8887-2009 
淀粉分类 GB/T 8887-1988 1988-02-29 2009-06-12 2009-12-01 

217 GB 8982-2009 医用及航空呼吸用氧 

GB 

8982-1998,GB 

8983-1998 

1988-04-12 2009-06-21 2010-05-01 

218 
GB/T 

9265-2009 

建筑涂料涂层耐碱性的

测定 
GB/T 9265-1988 1988-06-04 2009-06-02 2010-02-01 

219 
GB/T 

9266-2009 

建筑涂料涂层耐洗刷性

的测定 
GB/T 9266-1988 1988-06-04 2009-06-02 2010-02-01 

220 
GB/T 

9269-2009 

涂料黏度的测定斯托默

黏度计法 
GB/T 9269-1988 1988-06-04 2009-06-02 2010-02-01 

221 
GB/T 

9337-2009 

分散染料高温染色上色

率的测定 
GB/T 9337-2001 1988-06-14 2009-06-02 2010-02-01 

222 
GB/T 

9756-2009 
合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2001 1988-09-05 2009-06-02 2010-02-01 

223 
GB/T 

2910.12-2009 

纺织品定量化学分析第

12 部分：聚丙烯腈纤维、

某些改性聚丙烯腈纤

维、某些含氯纤维或某

些弹性纤维与某些其他

纤维的混合物（二甲基

甲酰胺法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

224 
GB/T 

2910.13-2009 

纺织品定量化学分析第

13 部分：某些含氯纤维

与某些其他纤维的混合

物（二硫化碳/丙酮法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

225 
GB/T 

2910.14-2009 

纺织品定量化学分析第

14 部分：醋酯纤维与某

些含氯纤维的混合物

（冰乙酸法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

226 
GB/T 

2910.15-2009 

纺织品定量化学分析第

15 部分：黄麻与某些动

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 



物纤维的混合物（含氮

量法） 

227 
GB/T 

2910.16-2009 

纺织品定量化学分析第

16 部分：聚丙烯纤维与

某些其他纤维的混合物

（二甲苯法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

228 
GB/T 

2910.17-2009 

纺织品定量化学分析第

17 部分：含氯纤维（氯

乙烯均聚物）与某些其

他纤维的混合物（硫酸

法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

229 
GB/T 

2910.18-2009 

纺织品定量化学分析第

18 部分：蚕丝与羊毛或

其他动物毛纤维的混合

物（硫酸法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

230 
GB/T 

2910.19-2009 

纺织品定量化学分析第

19 部分：纤维素纤维与

石棉的混合物（加热法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

231 
GB/T 

2910.2-2009 

纺织品定量化学分析第

2 部分：三组分纤维混合

物 

GB/T 2911-1997 1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

232 
GB/T 

2910.20-2009 

纺织品定量化学分析第

20 部分：聚氨酯弹性纤

维与某些其他纤维的混

合物（二甲基乙酰胺法） 

  2009-06-15   2010-01-01 

233 
GB/T 

2910.21-2009 

纺织品定量化学分析第

21 部分：含氯纤维、某

些改性聚丙烯腈纤维、

某些弹性纤维、醋酯纤

维、三醋酯纤维与某些

其他纤维的混合物（环

己酮法） 

  2009-06-15   2010-01-01 

234 
GB/T 

2910.22-2009 

纺织品定量化学分析第

22 部分：粘胶纤维、某

些铜氨纤维、莫代尔纤

维或莱赛尔纤维与亚

麻、苎麻的混合物（甲

酸/氯化锌法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

235 
GB/T 

2910.23-2009 

纺织品定量化学分析第

23 部分：聚乙烯纤维与

聚丙烯纤维的混合物

（环己酮法） 

  2009-06-15   2010-01-01 

236 
GB/T 

2910.24-2009 

纺织品定量化学分析第

24 部分：聚酯纤维与某
  2009-06-15   2010-01-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%D1%F2-p1.html
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些其他纤维的混合物

（苯酚/四氯乙烷法） 

237 
GB/T 

2910.3-2009 

纺织品定量化学分析第

3 部分：醋酯纤维与某些

其他纤维的混合物（丙

酮法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

238 
GB/T 

2910.4-2009 

纺织品定量化学分析第

4 部分：某些蛋白质纤维

与某些其他纤维的混合

物(次氯酸盐法) 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

239 
GB/T 

2910.5-2009 

纺织品定量化学分析第

5 部分：粘胶纤维、铜氨

纤维或莫代尔纤维与棉

的混合物（锌酸钠法） 

  2009-06-15   2010-01-01 

240 
GB/T 

2910.6-2009 

纺织品定量化学分析第

6 部分：粘胶纤维、某些

铜氨纤维、莫代尔纤维

或莱赛尔纤维与棉的混

合物（甲酸/氯化锌法） 

部分代替：GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

241 
GB/T 

2910.7-2009 

纺织品定量化学分析第

7 部分：聚酰胺纤维与某

些其他纤维混合物（甲

酸法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

242 
GB/T 

2910.8-2009 

纺织品定量化学分析第

8 部分：醋酯纤维与三醋

酯纤维混合物(丙酮法) 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

243 
GB/T 

1303.1-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 1 部分：

定义、分类和一般要求 

GB/T 18381-2001 2001-07-12 2009-06-10 2009-12-01 

244 
GB/T 

1303.11-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 11 部分：

聚酰胺酰亚胺树脂硬质

层压板 

  2009-06-10   2009-12-01 

245 
GB/T 

1303.2-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 2 部分：

试验方法 

GB/T 5130-1997 1985-04-29 2009-06-10 2009-12-01 

246 
GB/T 

1303.4-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 4 部分：

环氧树脂硬质层压板 

GB/T 

1303.1-1998 
1977-02-10 2009-06-10 2009-12-01 

247 
GB/T 

1303.6-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 6 部分：

酚醛树脂硬质层压板 

  2009-06-10   2009-12-01 

248 
GB/T 

1303.7-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 7 部分：
  2009-06-10   2009-12-01 



聚酯树脂硬质层压板 

249 
GB/T 

1303.8-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 8 部分：

有机硅树脂硬质层压板 

GB/T 4206-1984 1984-03-19 2009-06-10 2009-12-01 

250 
GB/T 

1303.9-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 9 部分：

聚酰亚胺树脂硬质层压

板 

  2009-06-10   2009-12-01 

251 GB 190-2009 危险货物包装标志 GB 190-1990 1963-10-31 2009-06-21 2010-05-01 

252 
GB/T 

1303.10-2009 

电气用热固性树脂工业

硬质层压板第 10 部分：

双马来酰亚胺树脂硬质

层压板 

  2009-06-10   2009-12-01 

253 
GB/T 

1310.2-2009 

电气用浸渍织物第 2 部

分：试验方法 
GB/T 1309-1987 1977-02-10 2009-06-10 2009-12-01 

254 GB 1610-2009 工业铬酸酐 GB/T 1610-1999 1979-09-15 2009-06-02 2010-02-01 

255 
GB/T 

1735-2009 

色漆和清漆耐热性的测

定 
GB/T 1735-1979 1979-09-15 2009-06-02 2010-02-01 

256 
GB/T 

1865-2009 

色漆和清漆人工气候老

化和人工辐射曝露滤过

的氙弧辐射 

GB/T 1865-1997 1980-03-18 2009-06-02 2010-02-01 

257 
GB/T 

1981.2-2009 

电气绝缘用漆第2部分：

试验方法 

GB/T 

1981.2-2003 
1980-07-01 2009-06-10 2009-12-01 

258 
GB/T 

1981.3-2009 

电气绝缘用漆第3部分：

热固化浸渍漆通用规范 
GB/T 11027-1999 1989-03-31 2009-06-10 2009-12-01 

259 
GB/T 

1981.4-2009 

电气绝缘用漆第4部分：

聚酯亚胺浸渍漆 
  2009-06-10   2009-12-01 

260 
GB/T 

1981.5-2009 

电气绝缘用漆第5部分：

快固化节能型三聚氰胺

醇酸浸渍漆 

  2009-06-10   2009-12-01 

261 
GB/T 

2406.2-2009 

塑料用氧指数法测定燃

烧行为第 2 部分：室温

试验 

  2009-06-15   2010-02-01 

262 
GB/T 

2910.1-2009 

纺织品定量化学分析第

1 部分：试验通则 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

263 
GB/T 

2910.10-2009 

纺织品定量化学分析第

10 部分：三醋酯纤维或

聚乳酸纤维与某些其他

纤维的混合物（二氯甲

烷法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

264 
GB/T 

2910.101-2009 

纺织品定量化学分析第

101 部分：大豆蛋白复合

纤维与某些其他纤维的

  2009-06-15   2010-01-01 

http://www.21food.cn/trade/search-%C8%E9%CB%E1-p1.html
http://www.21food.cn/trade/search-%B4%F3%B6%B9%B5%B0%B0%D7-p1.html


混合物 

265 
GB/T 

2910.11-2009 

纺织品定量化学分析第

11 部分：纤维素纤维与

聚酯纤维的混合物（硫

酸法） 

部分代替 :GB/T 

2910-1997 
1982-03-03 2009-06-15 2010-01-01 

 


